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MULTIMETR PRZEMYSGOWY CMM-40

Multimetr przemystowy, bedacy uniwersalnym przyrzadem mierzacym napigcie oraz prad (stale i
przemienne TRUE RMS), a dodatkowo pojemnos$¢, czestotliwos¢, cykl roboczy (wypetnienie), ciaglosé
potaczen, rezystancje, temperaturg. Miernik charakteryzuje si¢ duza odpornoscia na wptyw warunkow
atmosferycznych oraz czynnikéw zewngtrznych (IP67).
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Multimetr TRMS CMM-40 przeznaczony jest do pomiaru napigcia statego
i zmiennego, pradu statego i zmiennego, rezystancji, pojemnosci elektrycznej,
czestotliwosci (elekirycznej i elektronicznej), cykiu roboczego (wypetnienia),
atakze testowania diod, ciggtosci potgczen oraz pomiaru temperatury.
Do najwainiejszych cech przyrzadu CMM-40 naleza:
« Automatyczna lub reczna zmiana zakresdow.
= Funkeja HOLD umozliwiajaca odczyt pomiaréw przy niedostatecznym
oswietleniu lub w trudno dostepnych miejscach.
« Funkeja REL umotliwiajaca dokonywanie pomiardw wzglednych.
« Funkcja MAX/MIN.
« Funkcja zatrzymania wartosci szczytowej.
» Pamigé 2000 wynikéw pomiardw.
« Sygnalizacja diwigkowa ciagtosci obwodu (Beeper).
= Samoczynne wylgczanie nieuzywanego przyrzadu.
« Wyswietlacz 4% cyfry (maks. 40000).
« Wodoodporna obudowa dwukompone ntowa.

Pomiar czestotliwosci elektronicznej

Zakres Rozdzielczosé Blad podstawowy
40,000 Hz 0,001 Hz
400,00 Hz 0,01 Hz
4,0000 kHz 0,0001 kHz
40,000 kHz 0,001 kHz +(0,1% w.m. + 1 cyfra)
400,00 kHz 0,01 kHz
4,0000 MHz 0,0001 MHz
40,000 MHz 0,001 MHz
100,00 MHz 0,01 MHz wartosé nieokreslona

 Czutosé: minimalna warto$¢ skuteczna napiecia 0,8V przy 20% do 80% cyklu roboczego
oraz <100kHz; minimalna warto$¢ skuteczna napigcia 5V przy 20% do 80% cyklu
roboczego oraz > 100kHz.

Pomiar napiecia statego

Rozdzielczosc
400,00 mV 0,01 mv
4,0000 V 0,0001V
. - +(0,06% w.m. + 4
40,000 V 0,001V { o)
400,00V 001V
10000 V 01V +{0,1% w.m. + 5 cyfr)

Pomiar napiecia przemiennego (True RMS)

Zakres Rozdzielczosc Biad podstawowy
400,00 mV 0.01 mV +(1% w.m. + 40 cyfr)

4,0000 V 0,0001V

Bk BTy +(1% w.m. + 30 cyfr)

400,00 V 0.01V

10000 V 01V

» zakres czestotliwosci 50...1000Hz.

Pomiar pradu statego i przemiennego (True RMS)

Zakres Rozdzielczo$é Btad podstawowy
400,00 pA 001 pA
40000 pA 0.14A dla DC £(1,0% w.m. + 3 cyfry)
40,000 mA 0,001 mA
20000 A 001 mA dla AC £(1,5% w.m. + 30 cy)
10,000 A 0,001 A

« 20A: maksymalnie 30 sekund przy ograniczonej dokiadnosci.

Pomiar rezystancji

Zakres Rozdzielczosc Biad podstawowy

Pomiar czestotliwosci elekirycznej 400,00 Q 0,010 +(0,3% w.m. + 9 cyir)
Zakres Rozdzielczosé Blad podstawowy 4.0000 kQ 0,0001 kQ

40,00 Hz...10,000 kHz 0,01 Hz...0,001 kHz +0,5% w.m. 40,000 kQ 0,001 kQ +(03% w.m. + 4 cyfry)

o Czutodé: 1 Vrms 400,00 kQ 0,01 kQ

Pomiar cyklu roboczego (wypetnienia) 40000 1 00001 o

Zakres Rozdzielczosé Blad podstawowy 40,000 MQ 0,001 MQ +(2,0% w.m. + 10 cyfr)

0,10...99,9% 0,01% +(1,2% w.m. + 2 cyfry)

« szerokosc impulsu: 100ps - 100ms,
o 7akres czestotliwo$ci SHz...150kHz.

Pomiar temperatury
Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy *
-50,0°C...+1200,0°C 0,1°C £(1% wm. +2,5°C, 4,5°F)
-58,0°F...+2192 0°F 0.1°F
*) bez bledu czujnika temperatury typu K
Pozostate dane techniczne:
- zasilanie miernika bateria 9V typ 6LR61
- test diody 1=0,9mA, U,=2,8V DC
-test ciagfosci 1<0,35mA, sygnat dZzwigkowy dla R<350
- wskazanie przekroczenia zakresu symbol OL
- wspdiczynnik szczytu <3 dla petnego zakresu 500V,
zmniejszajacy sig liniowo do < 1,5 przy 1000V
- wartosc szczytowa PEAK wychwytuje wartosci szczytowe >1ms

- czestotliwosé pomiardw
- impedancja wejsciowa
- wySwietlacz

2 odczyty na sekundg
10MQ (V DC), 9MQ (V AC)
LCD z bargrafem, 4% cyfry (maks. 40000)

Pomiar pojemnosci

Zakres Rozdzielczos¢ Biad podstawowy
40,000 nF 0,001 nF +(5,0% w.m. + 7 oylr)
400,00 nF 0,01 nF

4,0000 pF 0.0001 pF

40,000 pF 0,001 yF +(3,0% w.m. + 5 cyfr)
400,00 pF 0,01 pF

0000 O:1pF +(5,0% w.m. + 5 cyfr)
40,000 mF 0.001 mF

Skrdt ,w.m."” oznacza ,wartos$¢ mierzong wzorcowa”.

Bezpieczefistwo elektryczne:

- rodzaj izolacji podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010-11 IEC 61557
- kategoria pomiarowa 111 1000V wg PN-EN 61010-1:2004
- stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529 IPE7

- ilog¢ wynikGw w pamigci 2000
- wymiary 187 x 81 x 55 mm
- masa miemika M2

- bezpieczniki zakres mA, pA: 0,5A/1000V ceramiczny szybki
zakres A: 1041000V ceramiczny szybki

15 minut

PN-EN 61010-1:2004

PN-EN 610102032

1S0 8001

- czas bezczynnosci do samowylaczenia
- zgodnosE z wymaganiami norm

- standard jakosci

Dystrybucja: Wytwornia Sprzetu Elektroenergetycznego $.7 <:, =% & - $p. Pracy.

Luty 2010 r.

Nominalne warunki uzytkowania:
- temperatura pracy

- temperatura przechowywania

- wilgotnosé

- wysoko$é robocza

0..+40°C
-20..+60°C

max 80% do 31°C malejaca liniowo do 50% przy 40°C

maks. 2000m



