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MIERNIK ZABEZPIECZEN R(’)ZNICOWOPRADOWYCH MRP-120

Wylaczniki RCD stosowane w wigkszo$ci instalacji elektrycznych (budynki mieszkalne, biura) to
wylaczniki reagujace na prad sinusoidalny (AC). Przyrzad MRP-120 to najprostsze urzadzenie,
pozwalajace na pelna kontrole takich wylacznikow (zaréwno zwyktych, jak 1 selektywnych
charakteryzujacych si¢ pewnym opdznieniem w dziataniu); tj. pomiary zarowno czasu zadzialania i pradu
wyzwolenia wytacznika, jak rdwniez poziomu napigcia dotykowego i rezystancji przewodu ochronnego
PE.




Miernik zabezpieczen réznicowopradowych MRP-120 jest przenosnym,
cyfrowym przyrzgdem przeznaczonym do pomiaru parametrow wytgcznikow
roznicowoprgdowych typu AC. Dodatkowo miernik wyposazony jest
w woltomierz napie¢ przemiennych. Zakres zastosowan miernika MRP-120
obejmuje sieci pradu przemiennego jednofazowego i trojfazowego o napigciu
znamionowym U, rownym 220 i 230V oraz czgstotliwosci znamionowej 50Hz.

Do najwazniejszych cech przyrzadu MRP-120 naleza:
« Pomiar zabezpieczen réznicowopradowych typu AC:

- pomiar pradu wyzwalania |,

- pomiar czasu zadziatania t,

- pomiar wylacznikéw zwyktych i selektywnych o znamionowych pradach
réznicowych 10, 30, 100, 300 i 500 mA,

- ksztalt przebiegu wymuszanego pradu roznicowego: sinusoidalny, wybor fazy
poczatkowej (0° lub 180°),

- pomiar napigcia dotykowego U, i rezystancji przewodu ochronnego R, bez
zadziatania wytacznika roznicowopradowego,

- wybor napiecia bezpiecznego na poziomach 25 i 50V, a dla wylacznikdw
selektywnych dodatkowo 12,5V,

- zabezpieczenie chronigce przed przekroczeniem napigcia bezpiecznego
podczas pomiaru,

- wykrywanie zamiany przewodow L i N oraz ich automatyczne przetaczanie
w miemniku.

« Pomiar napie¢ przemiennych 0...250V.

» Szybkie sprawdzanie poprawnosci potaczen w gniazdku za pomoca
elekirody dotykowej.

» Podswietlany wyswietlacz.

« Pamie¢ wynikéw pomiardw (400 komdrek), mozliwos¢ transmisji wynikow
do komputera.

« Sygnalizowanie zuzycia baterii.
» Samoczynne wykaczanie przyrzadu (AUTO-OFF).
 Przyrzad spetnia wymagania normy PN-EN 61557.

Pomiar rezystancji przewodu ochronnego (R;)

Test wylaczania RCD i pomiar czasu zadziatania t,

. Blad
Typ RCD Zakres Rozdzielczosc ‘ podstawowy
Zwyk 0...200
wydly i 1ms +(2% w.m. + 1 cyfra)
Selektywny 0...500ms

Pomiar pradu zadziatania RCD I, dla pradu réznicowego sinusoidainego (typ AC)

Prad Zakres Rozdz Prad Blad
nominalny | pomiarowy : pomiarowy podstawowy
10mA 3,3..10,0mA —_—
30mA 9.0..30,0mA Am
0,3mAx I
100mA 33..100mA 5% 1,,
LA,0mAx
300mA 90...300mA 1mA ’
500mA 150...500mA

« mozliwe rozpoczecie pomiaru od dodatniej lub ujemnej potdwki wymuszanego
pradu uptywu (AC)
e czas przeptywu pradu pomiarowego - max. 3200ms

1, - prad znamionowy wytacznika RCD

Pomiar napiecia przemiennego

Zakres

Rozdzielczos¢

Biad podstawowy

0...250V |

1V

| +(1%w.m. + 2 oyfry)

Pomiar napiecia dotykowego odniesionego do nominalnego pradu rdmicowego (U,)
Zakres pomiarowy: 10..50V

Skrdt ,w.m."” oznacza ,warto$¢ mierzona wzorcowa”.

Prad Zakres S5 Prad Blad
nominalny | wyswietlania B pomiarowy podstawowy

10mA 4mA 0..+10% w.m.
30mA 12mA +5 oyfr
100mA 0..50 V 01V 40mA

] 0...+4% w.m.
300mA 120mA +5 oyfr
500mA 200mA

Prad Zakres Rozdz Prad Biad
nominalny | pomiarowy " | pomiarowy podstawowy

10mA 0.01...5,00k0 0.01ka 4mA 0...+10% w.m. + 5 cyfr

30mA 0,01...1,66k0 : 12mA 0..4+10% w.m. + 3 cyfry

100mA 1..5000 40mA B i 4 By

300mA 1..1660 10 120mA

500mA 1..1000 200mA 0...+4% wm. + 3 cyfry

Nominalne warunki uzytkowania:

- temperatura pracy 0..440°C
-temperatura przechowywania -20..460°C
- temperatura odniesienia +23+£2°C

- wspdtczynnik temperaturowy:
dla pomiaru napigcia dotykowego:
dla pomiaru pradu zadziatania:

- nominalne napigcie sieci

- czgstotliwosé znamionowa sieci

+ 1% wartosci mierzonej + 1 cyfra A0°C
+0,5% wartosci mierzonej 10°C
187...250V

50Hz +0.5Hz

Bezpie czefistwo elektryczne:
- rodzaj izolacji
- kategoria pomiarowa

podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
111 300V wg PN-EN 61010-1

- stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529 P40
Pozostate dane techniczne:

- zakres napigé, przy ktdrych wykonywane sa pomiary RCD 187...250V
- zasilanie miemika baterie alkaliczne LRE (rozmiar AA) (2 szt.)
- wymiary 230x 67 x 35 mm
- masa miernika ok.380 g
- czas do samowylaczenia 2 minuty

- wyswietlacz cieklokrystaliczny
- standard jakosci

3 cyfry o wysokosci 14mm
opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z 150 9001
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