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MIERNIK REZYSTANCJI PETLI ZWARCIA MZC-200

W sieciach odbiorczych, gdzie sktadowa reaktancyjna impedancji pgtli zwarciowej jest pomijalnie mata
1 warto$ci sktadowej rezystancyjnej praktycznie pokrywaja si¢ z warto§ciami impedancji, do oceny
skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia moga by¢ uzyte wyniki uzyskane przyrzadami, mierzacymi
jedynie skladowa rezystancyjna impedancji petli zwarciowej mierniki seriit MZC-200, ktore cechuje
niezawodno$¢ oraz prostota uzytkowania. Dodatkowo, produkowane sa przyrzady serii MZC-200
umozliwiajace pomiary w sieciach o napigciach innych niz 230/400V.
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Cyfrowe mierniki rezystancji petli zwarcia serii MZC-200 przeznaczone s3
do badar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i uziemienia w sieciach
elektroenergetycznych pradu przemiennego.

« Pomiaryrezystancji petlizwarciowej:
- pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N),

- automatyczne wyliczanie pradu zwarciowego, automatyczny wybor napiecia
fazowego lub migdzyfazowego do wyliczenia pradu zwarciowego,

- mozliwos¢ wyboru przewodow pomiarowych dtugosci 1,2m; 5m; 10m; 20m,

- zmiana dtugosci przewodow pomiarowych bez koniecznosci ponownej
kalibracji przyrzadu.

» Sprawdzanie cigglosci mierzonego obwodu przed pomiarem.
« Pomiar napie¢ przemiennych.

« Automatyczny wyhdr zakresu pomiarowego.

« Pamie¢ ostatniego wyniku pomiaru.

« Samoczynne wylaczanie nieuzywanego przyrzadu (AUTO-OFF).

« Dostepne wersje przyrzadow:

- MZC-200: praca w sieci 220/380 V lub 230/400 V,
- MZC-201: praca w sieci 290/500 V,

- MZC-202: praca w sieci 100/170 V,

- MZC-203: wykonywany na wybrane napiecie do 500V, umozliwia pomiar
impedanciji petli zwarcia.

« Przyrzady spetniaja wymagania normy PN-EN 61557.

Zakres napigc, przy ktdrych wykonywany jest pomiar rezystancji petli zwarcia:

-MZC-200 180...440V
-MZC-201 240...550V
-MZC-202 85...190V
-MZC-203 na zamowienie, do 500V
czestotliwoscznamionowa: 45...65 Hz
Rezystor zwarciowy:
- MZC-200 15Q
-MZC-201 220
-MZC-202 6,80

-MZC-203  dobierany wzaleznosci od napieciaznamionowego

Maksymalny prad pomiarowy:
MZC-200
dla230V: 15,3A(10ms)
dla400V: 26,7A(10ms)
MZC-201
dla290V: 13,2A(10ms)
dla500V: 22, 7A(10ms)
MZC-202
dla100V: 14,7A(10ms)
dla170V: 25,0A(10ms)
MZC-203

dobierany wzaleznosci od napigciaznamionowego

Dystrybucja: Wytwornia Sprzetu Elektroenergetycznego $.7<:,=$ & - $p.

Luty 2010 1.

Pomiar rezystancji petli zwarcia:
zakres pomiarowy wg IEC 61557 dla napiec 196...440V, kata fazowego 0...180°
i przewoddw dt. 1,2m: 0,24...200Q

Zakresy wygwietlania Rozdzielczosé B{ﬂ_l‘.‘l pOdS‘lEWDWY
0,00.9,99 0 0,010 £(2,5% w.m. + 5 cyfr)
10,0.999 0 010 +(2,5% w.m. + 3 cyfry)
1002000 10 +(3% w.m. + 3 cyfry)

Pomiar napig¢ przemiennych

Typ Zakresy Btad
miernika wyswietlania Rozdzielczosé podstawowy
MZC-200 0440V
WZC-201 0..550 V

iV +(2% wm. + 2
MZC-202 0..250V ( +265i)
MZC-203 (max. 500V)

« impedancja wej$ciowa woltomierza 2200 kQ

 czpstotliwost 45.. 65Hz

Wskazanie pradu zwarcia

Zakresy wy$wietlania | Rozdzielczo$é Biad podstawowy
0..9.99A 0,01 A
10,0..99.9A 01A obliczany na podstawie
100..993 A 1A biedu dla petli zwarcia
1,00...9,99 kA 0,01 kA
10,0 .. *** KA 0.1 kA

***) prad zalezny od typu miemika i napigcia znamionowego zgodnie Z tabela ponizej.

Typ przyrzadu dlaU,_, dlau,
MZC-200 23,0 kA 40,0 kA
MZC-201 29,0 kA 50,0 kA
MZC-202 10,0 kA 17,0 kA
MZC-203 na zamdéwienie

Skrot ,w.m.” oznacza ,warto$¢ mierzona wzorcowa”.

Bezpieczeiistwo elekiryczne:
- rodzaj izolacji
- kategoria pomiarowa

podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557

- stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529

Pozostate dane techniczne:
- zasilanie miemika

- wydajnosé baterii

- czas do samowylaczenia

- wysSwietlacz

- wymiary

- masa miernika

Nominalne warunki uzytkowania:
- temperatura pracy

- temperatura przechowywania

- temperatura odniesienia

CAT 111 300V wg PN-EN 61010-1
P40

bateria alkaliczna 6LR61 (3V)
22000 pomiardw

120 sekund
ciekfokrystaliczny, 3 cyfry
230x 67 x 35 mm

ok.250 g

0..440°C
20..4+60°C
+23+2°C

Pracy.



