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OGRODZENIE PRZENOŚNE OPL 
 
 Ogrodzenie przenośne lekkie służy do zabezpieczania miejsca pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych. 
Ogrodzenie składa się ze słupków, podstaw oraz ogniw łańcucha. Słupki wykonane są z prętów 
szkłoepoksydowych. Od dołu zakończone są metalowymi tulejami służącymi do połączenia z podstawą. 
Nakładki na słupkach umożliwiają zamocowanie na nich ogniw łańcucha lub taśmy wygradzającej. 
Zamawiający ma do wyboru dwa typy podstaw: stawianą i wbijaną. Pierwsza składa się z trzech 
składanych łap. Podstawa wbijana ma przyspawane ucho służące do wciskania podstawy w ziemię i do 
jej wyciągania. Komplet stanowi 6 słupków oraz 6 podstaw stawianych lub wbijanych, pakowanych w 
pokrowiec z tkaniny powlekanej wodoodpornej. Ogniwa zamawiane są osobno w zależności od potrzeb. 
Z 10 szt ogniw można wykonać ok. 1,1 mb łańcucha. 
Liczba słupków i podstaw jest uzależniona od wymaganej długości ogrodzenia. 
Na ogrodzenie przenośne OPL producent udziela gwarancji na warunkach określonych w art. 577 – 581 
Kodeksu Cywilnego na okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. 
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31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24 
 
Tel. (+48) 12-644-08-92, Fax (+48) 12-644-03-55, 
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1. Słupek ogrodzenia 
2. Podstawa stawiana 
3. Podstawa wbijana 
4. Ogniwo łańcucha 


